
UNDER 2000 CC. OVER 2000 CC.

1 รถท่ีใชแ้ข่งขนัตอ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป (นบัจากปีปัจจุบนั)
2 น ้าหนกัรถ รวมคนขบั 900 กก. 1,000 กก. 1,075 กก.
3 ถ่วงน ้าหนกัรถ ตอ้งสร้างเป็นรูปบล็อคและยดึเขา้กบัตวัรถดว้ยน็อตใหแ้น่นหนาติดตั้ง

ไวด้า้นขา้งคนขบั
4 ต าแหน่งของเคร่ืองยนตแ์ละจุดยดึเคร่ืองยนต ์หรือ แท่นเคร่ืองยนตต์อ้งเป็นจุดเดียวกบั

รถยนตรุ่์นน้นัๆ
5 ตอ้งรักษารูปทรงภายนอกของรถไวเ้ป็นหลกั ดว้ยการมองแลว้ตอ้งรู้เป็นยี่หอ้ไหน รุ่นไหน
6 หา้มติดตั้งระบบอดัอากาศเพ่ิมไม่วา่จะเป็นรูปแบบใด 
7 หา้มใชแ้ก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกเคลา้กบัอากาศท่ีผา่นเขา้สู่ท่อร่วมไอดี เพ่ือช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต์
8 ระบบ DRY SUMP

Manual
"H" Pattern

10 TRACTION CONTROL
11 จุดยดึช่วงล่างตอ้งเป็นจุดเดิมทั้งหมด
12 ต าแหน่งของโช๊คอพัตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเดิม และตอ้งมีการท างานเป็นรูปแบบเดิมท่ีมากบั

รถรุ่นนั้น
13 ช้ินส่วนของระบบช่วงล่างตอ้งเป็นช้ินส่วนมาตราฐานเดิมท่ีติดมากบัรถรุ่นนั้น ๆ
14 ชุดแอโรพาร์ทอิสระ แต่ตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 
15 ท่อไอเสียออกดา้นหลงัเท่านั้น และหา้มยื่นออกนอกตวัรถ
16 ถงัน ้ามนั อิสระ ถา้ติดตั้งในหอ้งโดยสารตอ้งถูกลอ้มโดยโครงสร้างกนัไฟ

และกนักระแทกใหมิ้ดชิด
17 อนุญาตเพ่ิมถงั A ไดไ้ม่เกิน 5 ลิตร

                                 195/55-15
                             5,350.00 บาท

19 ตอ้งติดตั้งกลอ้งส่องดา้นหลงั และตอ้งมีจอภาพขนาดไม่ต  ่ากวา่ 5" ติดตั้งภายในรถ
บริเวณคอนโซลกลาง

20 ตอ้งติดตั้ง Apps STT RACE CONTROL 
21 ระบบความปลอดภยั (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อยา่งนอ้ย 5 จุด,สวิทช์ตดัไฟ,ถงัดบัเพลิง)

และตาข่ายประตูฝ่ังคนขบั

29 - 1 - 2568

9 ระบบเกียร์
Sequential Paddle shift + 50 กก.

✔

✔

✔

Sequential Gear Lever + 40 กก.
Manual "H" Pattern

✔
✔

✔

✘

กติกาเทคนิค 
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TWIN CAM
SINGLE CAMรายละเอียดNO.

✔

✘

18 ยางท่ีใชใ้นการแข่งขนั  (ยางจากผูจ้ดัฯ จดัใหเ้ท่านั้น)

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✘
✔

✔
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